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CP-118 EL
8 x RS-232/422/485 PCIexpress-Karte

Technische Daten

• 8 unabhängige serielle RS-232, RS-422 oder RS-485 Ports
• PCIexpress-Bus
• unterstützt 128 Byte FiFo Treiber
• Spannungsschutz: integrierter 15 kV ESD Schutz
• Datenübertragung: 50 bps bis 921,6 kbps

Bestellbezeichnung

Nr. 115827   CP-118 EL
8 x RS-232/422/485 PCIe-Karte (ohne Anschlusskabel)

Technische Daten

• 8 unabhängige serielle RS-232 Ports
• PCIexpress-Bus
• unterstützt 128 Byte FiFo Treiber
• Spannungsschutz: integrierter 15 kV ESD Schutz
• Datenübertragung: 50 bps bis 921,6 kbps

Bestellbezeichnung

Nr. 115829   CP-168 EL
8 x RS-232 intelligente PCIe-Karte (ohne Anschlusskabel)

OPT-8A / OPT-8B  
Anschlussboxen

Technische Daten

OPT-8A Anschlussbox
• 8 DB-25 Buchsen bzw. Stecker mit je 2 LEDs zur Anzeige der Signale
• im Lieferumfang: 1,5 m langes Kabel 
• Maße: 280 mm x 110 mm x 32 mm

OPT-8B Anschlussbox
• wie OPT-8A, jedoch mit 25-poligen Steckern statt Buchsen

Bestellbezeichnung

Nr. 100871   OPT-8A 
8 x RS-232 Anschlussbox, DB25 Buchsen

Nr. 100872   OPT-8B
8 x RS-232 Anschlussbox, DB25 Stecker

Technische Daten

• Ein-/Ausgänge: 8 Eingänge RS-232, 8 Ausgänge RS-422 bzw. -485
• Isolation: 500 V (nur OPT-8F/230)
• Datenübertragung: 50 bis 38.400 Baud, bis zu 1,2 km
• RS-422 Signale: TxD+, TxD-, RxD+, RxD-, GND
• RS-485 Signale: Data+, Data-
• LED-Anzeige pro Kanal für Datenflussanzeige
• Stromversorgungseinheit: 220 VAC/5 VDC, im Lieferumfang

Bestellbezeichnung

Nr. 102925   OPT-8F/230
8 x RS-232/422 Wandlerbox, isoliert

Nr. 107634   OPT-8K/230
8 x RS-485/422 Wandlerbox, DB25 Buchse

OPT-8F/230 / OPT-8K/230 
8 x RS-232 auf RS-422/485 Konverter

CP-168 EL
8-Port RS-232 PCIexpress-Karte
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