PCL-833

Encoder-/Zahlerkarte, 3 unabhangige Achsen

Die PCL-833 eignet sich besonders zur
Erfassung von Positionen oder Bewe-
gungsabldufen bei Steuerungen. Wei-
terhin verfligt sie Uber drei 24 Bit
Zahler zur Auf- bzw. Abwadrtszahlung
mit einem 16 MHz Oszillator als Zeit-
basis und entsprechenden Teilern.

Jeder Encodereingang eignet sich zur
Signalerfassung von inkrementalen
Inpulsgebern bis zu einer max. Fre-
quenz von 1 MHz. Die Eingange kon-
nen entweder mit oder ohne Index die
Signale verarbeiten und erlauben somit
lineare und rotierende Positionsbe-
stimmungen.

Drei unabhdngige 24 Bit Zdhlerein-
gange , die zu insgesamt 48 Bit kaska-
diert werden konnen, erlauben eine
Ereigniserfassung bis zu 2,4 MHz. Jeder
Zahlkanal kann individuell als Auf-,
Abwarts-, Puls, Richtungs- oder Qua-
draturzahler konfiguriert werden.

Servo-300

5 digitale Eingangskandle kéonnen zur
Erfassung von bindren Zustanden oder
als Referenzsignal flir eine Homeposi-
tionserkennung verwendet werden.

Technische Daten

¢ Encoder Eingdnge:
3 unabhédngige Achsen
e Max. Eingangsfrequenz:
1 MHz Quadratureingang,
2,4 MHz Zahler
e Encodertyp: diff. oder massebez.
e Zahler: 24 Bit, kaskadierbar
bis 48 Bit
o Taktgenerator:
8, 4 oder 2 MHz, programmierbar
e Galv. Trennung: 2.500 V
e 5 digitale Eingdange
e Program. Interruptkontroller:
10 Hz, 1 kHz oder 10 kHz
e 25-poliger Sub-D Anschluss
e MaBe: 185 x 100 mm

Bestellbezeichnung

Nr. 100413 PCL-833
ISA-Encoder/Zahler-
karte, 3 Achsen, 5 DE

Servomotor Controller-/Encoderkarte, 3 Achsen

Software

spectra

Encoder-300 Quadratur
Encoderkarte, 3 Achsen

ISA-

Die Encoder-300 ist eine ISA-Bus
Encoder Karte fiir drei Achsen. Fir
jede Achse werden Phase 0, Phase 90
und Index Pulseingénge bereitgestellt.
Die Eingange koénnen massebezogen
oder differentiell sein.

e Max. Eingangsfrequenz:
1 MHz Quadratureingang

e Zdhler: 16 Bit

o Filter: 4-stufiger digitaler Filter pro
Eingang

Z23ahimodi:

e Quadratur Decoder Modus

e Pulszahlung mit Richtungseingang

e Puls Auf-/Abwartszahlung (CW/CCW)

Bestellbezeichnung
Nr. 102544 Encoder-300
ISA-Encoderkarte

Technische Daten

Servomotoransteuerung

e 12 Bit Auflésung, £10 VDC Ausgabespannung

e integrierter PD-Controller

e Ausgabefrequenz: programmierbar, max. 1.000 Hz

Quadratur Encoder

e maximale Eingangsfrequenz: 1 MHz

e Single ended oder differentielle Eingange

e Positionsgenauigkeit: £1 Quadratur Zahlimpuls

e NAPDOS fiir DOS

Die Servo-300 ist eine Servomotor Controller- und
Encoderkarte fiir drei Achsen mit auBergewoéhnlichen
Eigenschaften. Sowohl die vom PC an die Karte gesandten
Kommandos als auch die Positions- und Statusinformatio-
nen, die vom Encoder an den PC Ubermittelt werden, sind
durch 2 K FIFOs gepuffert, so dass auch unter Win
95/98/NT die volle Funktionalitat zur Verfligung steht.

Bestellbezeichnung
Nr. 100666 Servo-300
ISA-Servomotorenkarte/Encoderkarte
Nr. 103300 DB-200
Anschlusskarte fiur Servo-300
Nr. 103349 DB-8R
Relaisanschlusskarte flir Servo-300
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NAPWIN DLL fiir Win95/98
NAPWNT DLL fur WinNT
NAPVIEW Treiber fiir LabView

Sonstiges

e onboard CPU und 2 K FIFO fiir Ein- und Ausgabe

e Lineare- und Kreisinterpolation

e autom. Schlupfkorrektur, 2.500 Punkte per Achse

e Software- und Hardware-Notstopp

e 2 Grenzwertschalter, ein Nullpunktschalter pro Achse
e DDA-Softwaretechnologie garantiert durch Untertei-

lung eines Kommandos in mehrere gleich groBe
Einzelschritte eine besonders genaue Kontrolle tiber
Position und Geschwindigkeit

galv. Trennung der digitalen Eingange bis 2.500 Vrms
Zeittakt fur ein 3 Achsen System: 2,2 ms
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