
Die PC-Karten Familie cifX bietet dem Anwender einen einheitlichen Standard für alle am Markt vorhandenen 

Real-Time-Ethernet- und Feldbus-Systeme für die PC-basierte Automatisierung.

Der gesamte Protokollstack wird auf der PC-Karte abgewickelt und der Datenaustausch zum Host erfolgt per 

Dual-Port-Memory oder DMA (Direct Memory Access). Dank der einheitlichen Hilscher-Plattformstrategie nutzen 

alle PC-Karten die gleichen Treiber und Tools - unabhängig von Protokoll und Kartenformat. Ein Protokollwechsel 

erfolgt schnell und einfach durch Aufspielen einer passenden, ladbaren Firmware. Über einen Drehschalter 

kann bei den PCI- und PCI Express-Varianten die Kartenzuordnung einfach und zuverlässig eingestellt weden. 

Darüber hinaus sind Sonderbauformen, wie z. B. mit integriertem NVRAM, 2-Kanalkarten oder abgesetzter 

Netzwerkschnittstelle erhältlich.

Ein komplettes Softwarepaket ist immer im Lieferumfang enthalten. Dieses besteht aus einem FDT-basierten 

Konfigurations-Tool (IEC Standard) für alle Produkte und Netzwerke, ladbaren Firmwaren, Dokumentation sowie 

einem Treiber-Toolkit.

Durch den eigenen Netzwerk-Controller netX ist eine 10-jährige Liefergarantie gewährleistet.

cifX
PC-Karten für Real-Time-Ethernet und Feldbus

PC-Karten in allen Formaten für alle Protokolle PC-Karten in allen Formaten für alle Protokolle PC-Karten in allen Formaten für alle Protokolle 

 Alle führenden Industrieprotokolle

 Alle gängigen PC-Kartenformate

 Eine Hardware für alle Real-Time-Ethernet-Protokolle 

 Master und Slave

 Große Auswahl an Gerätetreibern

 Gleiche Anwender-Schnittstelle für alle Netzwerke
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NVRAM inklusive

Abgesetzte Netzwerkschnittstelle

Gleiche Funktion - Gleiche API - Gleiche Tools

Die Hilscher-Plattformstrategie bietet dem Anwender die 

komplette Bandbreite an Kommunikationslösungen – von der 

standardisierten PC-Karte bis zur Integration des Multiprotokoll-

Chips netX. Dabei haben alle Lösungen – ob Master oder Slave 

die gleiche Schnittstelle zur Applikation und benutzen die-

selben Treiber und Tools.

Nach einmaliger Anprogrammierung der Anwenderschnittstelle 

ist der Einsatz einer anderen Bauform ein reiner Hardware-

Optimierungsprozess ohne grundlegende Änderungen der 

Softwarestruktur.

Speziell für kompakte Box-PCs sind 

Varianten mit integriertem NVRAM zur sicheren Datenhaltung 

erhältlich. Via Standardtreiber kann der Anwender frei auf den  

remanenten Speicher zugreifen. Damit stehen ihm auch nach einem 

Spannungsverlust seine wichtigsten Daten weiterhin zur Verfügung.

NVRAM ist erhältlich für:

Für den flexiblen Einsatz in gekapselten 

Systemen sind alle „embedded PC-Karten“ 

auch mit abgesetzter Netzwerkschnittstelle  

verfügbar. Erhältlich für:

Mini PCI Express - inkl. 128 kByte MRAM

Low Profile Express - inkl. 128 kByte MRAM

Mini PCI - inkl. 15-cm Kabel

Mini PCI Express - inkl. 15-cm Kabel

PC/104 - optional 15-cm Kabel

PCI-104 - optional 15-cm Kabel

Real-Time-Ethernet & Feldbus-Protokolle

Größte Treiber-Vielfalt

Als Spezialist für Industriekommunikation bietet Hilscher 

das größte Protokoll-Portfolio für die Fabrikautomation. 

Neben den traditionellen Feldbussen sind auch alle 

führenden Real-Time-Ethernet-Protokolle erhältlich 

und das als Master oder Slave.

Für die schnelle und einfache Integration bietet 

Hilscher eine Vielzahl an Gerätetreibern. Neben 

einem frei erhältlichen C-Toolkit sind Treiber für alle 

revanten Betriebssysteme sowie SoftPLC-Treiber von 

Drittanbietern verfügbar. 

Die Hilscher PC-Karten cifX basieren auf dem Multiprotokoll-Chip netX 100 und sind als 

sogenannte Universalkarten ausgelegt. Das heißt, die gleiche PC-Karte kann als Master 

oder als Slave genutzt werden bzw. eine Hardware unterstützt alle Real-Time-Ethernet- 

Systeme - und das bei gleicher Anwenderschnittstelle. Ein Funktionswechsel erfolgt 

einfach durch Aufspielen einer ladbaren Firmware und einer Softwarelizenz für Master. 

Ausnahme sind die spezifischen PC-Karten für CC-Link IE Field, die rein für Slave 

ausgelegt sind.

Universelle PC-Karte

Mini PCI

PCI

PCI Express

Low Profi e PCIe

Compact PCI

Mini PCI Express

PC/104

PCI 104

cifX - Kommunikation für die PC-basierte Automation
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Technische Daten / 
Produktübersicht

Parameter  Wert

Gewicht   max. 150 g

CE-Zeichen  Ja

Zertifizierung  RoHS, Reach, UL

Emission   EN 55011:2009 + A1:2010, CISPR 11, Klasse A

Galvanische Trennung potentialfrei isoliert
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Parameter Wert

\ET Erweiterter Temperaturbereich

\MR 128 kByte MRAM

\F abgesetzte Netzwerkschnittstelle

Dual-Port-Memory 16 kByte, 8-/16-Bit

LED-Indikatoren SYS, COM 0, COM 1, Link, Rx/Tx

Hinweis:  Alle technischen Daten sind vorläufig und können ohne weitere Ankündigungen geändert werden.

Artikel Systemschnittstelle Betriebsspannung Betriebstemperatur Maße (LxHxB)

CIFX 50-XX PCI, 33 MHz, DPM, IO-DMA 3,3 V / typ. 650 mA -20 ... +55°C         /         -20 ... +70°C 120,0 x 86,0 x 18,5 mm

CIFX 50E-XX PCI Express, One-Lane-Port 3,3 V / typ. 800 mA -20 ... +55°C         /         -20 ... +70°C 120,0 x 86,0 x 18,5 mm

CIFX 70E-XX Low Profile PCI Express, One-Lane-Port 3,3 V / typ. 800 mA -20 ... +65°C 119,0 x 69,0 x 18,5 mm

CIFX 80-XX Compact PCI, 33 MHz, DPM, IO-DMA 3,3 V / typ. 650 mA -20 ... +70°C 162,5 x 100,0 x 20,0 mm

CIFX 90-XX\F Mini PCI, 33 MHz, DPM, IO-DMA 3,3 V / typ. 650 mA -20 ... +70°C  60,0 x 45,0 x 9,5 mm

CIFX 90E-XX\F Mini PCI Express, One-Lane-Port 3,3 V / typ. 800 mA -20 ... +55°C         /         -20 ... +70°C 51,0 x 30,2 x 11,0 mm

CIFX 104-XX* PC/104, 33 MHz, DPM 3,3 V / typ. 650 mA -20 ... +70°C 97,0 x 91,0 x 24,0 mm

CIFX 104C-XX* PCI 104, 33 MHz, DPM, IO-DMA 3,3 V / typ. 650 mA -20 ... +70°C 97,0 x 91,0 x 24,0 mm

4) 2-Kanal-Karte verfügbar in folgenden Kombinationen: 
    PCI: 2ASM, 2DP, 2CO, 2DN, 2DP\CO, 2DP\DN, 2CO\DN
    PCI Express: 2ASM, 2DP, 2CO, 2DN, 2DP\CO, 2DP\DN, 2CO\DN
    Mini PCI Express: 2DP, 2CO, 2DN, 2DP\CO 2DP\DN, 2CO\DN

1) nur Slave 
2) nur Master
3) NVRAM verfügbar für alle Protokolle
5) auch MPI

*= in den Varianten: \F, -R, -R\F erhältlich
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N° Model Description
127795 CIFX 90E-CO/F MASTER PC-Karte, CANopen, mPCIe, AIFX-CO, Master
127794 CIFX 90E-CO/F SLAVE PC-Karte, CANopen, mPCIe, AIFX-CO, Slave
158210 CIFX 90E-CO/ET/F MASTER PC-Karte, CANopen, mPCIe, AIFX-CO, Master, WT
158208 CIFX 90E-CO/ET/F SLAVE PC-Karte, CANopen, mPCIe, AIFX-CO, Slave, WT

127790 CIFX 90E-DP/F MASTER PC-Karte, PROFIBUS DP, mPCIe, AIFX-DP, Master
127793 CIFX 90E-DP/F SLAVE PC-Karte, PROFIBUS DP, mPCIe, AIFX-DP, Slave
158204 CIFX 90E-DP/ET/F MASTER PC-Karte, PROFIBUS DP, mPCIe, AIFX-DP, Master, WT
158206 CIFX 90E-DP/ET/F SLAVE PC-Karte, PROFIBUS DP, mPCIe, AIFX-DP, Slave, WT

127791 CIFX 90E-RE/F MASTER PC-Karte, Real-Time Ethernet, mPCIe, Master
127792 CIFX 90E-RE/F SLAVE PC-Karte, Real-Time Ethernet, mPCIe, Slave
158205 CIFX 90E-RE/ET/F MASTER PC-Karte, Real-Time Ethernet, mPCIe, Master, WT
158015 CIFX 90E-RE/ET/F SLAVE PC-Karte, Real-Time Ethernet, mPCIe, Slave, WT
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