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SPECTRA POWERBOX

MERKMALE

 · Robuster Mini-PC im ansprechenden 

 Industrie-Design

 · Ideale für die Bildverabeitung: Schnelle 

 Verarbeitung von hochauflösenden

 Informationen

 · Mit Intel® Core™ i7-8700T Coffee Lake 

 Prozessor, 16 GB DDR4 SO-DIMM, 

 512 GB 2,5" SATA-6G SSD

 · High End PNY Nvidia Quadro P1000

 Grafikkarte

 · Wartungfreundlich über frontseitige Service

 klappe

 · Integriertes Systemmodul  mit 8/8 isolierte

 digitale E/As

 · 1 weiteres Systemmodul  Ausbruch für 

 weitere GLAN / PoE / COM Schnittstellen

 · Weitbereichsspannungseingang: 9 – 48 V

 mit Spannungsüberwachung

 · SuperCap & Batterie gepuffertes CMOS

 · Optional: Ignitioneingang und zeitge-

 steuertes Herunterfahren, ideal für KFZ- und

 Batterieanwendung

 · Verschiedene & flexible Montage- und 

 Anbaumöglichkeiten

SPECTRA POWERBOX 32C1-I7-8700T BV
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SPECTRA POWERBOX

SPECTRA POWERBOX 32C1-I7-8700T BV
TECHNISCHE DATEN

SYSTEM

Prozessor Intel® Core™ i7-8700T 2,4 GHz, 35 W TPD

Chipsatz Intel® Q370

BIOS AMI 32Mbit SPI

Hauptspeicher 2 x 260-pin DDR4 SO-DIMM, max. 32 GB,
2400/2600 MHz, unbuffered, non-ECC
(DDR4 2666 MHz nur für Core™ i7/i5 CPUs)
installiert: 16 GB, PC2666

Netzwerk 1 x Intel® I219LM Gigabit-LAN Controller
1 x Intel® I210AT Gigabit-LAN Controller
mit WoL, Teaming, Jumbo Frames, XPE Unter-
stützung

Grafi k Grafi kkarte: PNY Nvidia Quadro P1000 mit 4 
Display Unterstützung
640 Cuda Cores
- Max. Aufl ösungen:
  DP 1.4 / 5 K Display - 5.120 x 2.880 
  4K Display - 4.096 x 2.160 
  DVI-D DL - 2.560 x 1.600 
  DVI-D SL - 1.920 x 1.200
- APIs: Shader Model 5.1, OpenGL 4.5, 
  DirectX 12.0, Vulkan 1.0, CUDA, 
  DirectCompute, OpenCL

Audio Realtek® ALC888-GR, HD

HW Überwachung softwareprogrammierbar, 1~255 sec.

ERWEITERUNGEN & LAUFWERKE

Erweiterungs-
möglichkeiten

 - 1 x proprietäre Sockel (frei) für opt. 
    GLAN / PoE / COM Systemmodu
 - 3 x mPCIe (mSATA Unterstützung)

    für WLAN oder mSATA Module
 - 2 x SIM Karten Sockel
 - 1 x M.2 Key M 2280, PCIe(x4) NVMe 

    oder SATA SSD Unterstützung
HDD / SSD 2 x 2,5" SATA HDD/SSD

1 x intern, 1 x von vorn zugänglich
mit RAID 0/1 Gen.3 Unterstützung
installiert: 1x 512 GB 2,5" SATA-6G SSD

Weitere -

SCHNITTSTELLEN
Frontseitig  - 8DI/8DO isolierte digitale E/As

 - 1 x DP *
 - 2 x USB 3.1 Gen2 (TypA)
 - 1 x Power an/aus Switch
 - 1 x Systemmodul Ausbruch 

    (siehe Bestellschlüssel)
Frontseitig hinter 
Serviceklappe

 - 1 x AT/ATX Mode Switch
 - 1 x Clear CMOS Switch
 - Power Ignition Switch (IGN Modul optional)

Rückseitig  - 1 x DP *
 - 1 x DVI-I *
 - 4 x mDP
 - 2 x RS-232/422/485, mit Auto Flow Control, 

    5 V/12 V Unterstützung, DB9
 - 2 x LAN, RJ45
 - 4 x USB 3.0 (Typ A)
 - 2 x USB 2.0 (Typ A)
 - 1 x Line-out, 1 x Mic-in, Jack 3.5 mm
 - 1 x PS/2
 - 2 x Antennen Ausbrüche
 - 1 x Remote Reset, 2-pin Terminal Block
 - 1 x Remote Power, 2-pin Terminal Block
 - externer Lüfterstecker, 4-pin Terminal Block

MECHANIK & UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Gehäuse Aluminium Spezialprofi l inkl. 
- externer Lüfter 120 mm mit Montageset für 
  Topcase montage
- interner Lüfter zur Belüftung der Graffi kkarte

Power AT/ATX
9~48 V DC (3-pin Terminal Block Stecker)
220 W Poweradapter, 24 V / 9.2 A

Klima Betriebstemperatur:  0°C bis +50°C
Lagertemperatur: -40°C bis +85°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 95%@70°C, nicht 
kondensierend

Schutz  - Verpolungsschutz
 - Überspannungsschutz: 58 V
 - Überstromschutz: 15 A
 - ESD: ± 15 kV (Luft), ± 8 kV (Kontakt)
 - Surge: 3 kW

Betriebssysteme
Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2019 
LTSB High End (OEM), 64-bit, deutsch

Gewährleistung 24 Monate

Zertifi zierung EMC: CE, FCC Class A
LVD: EN62368-1
Bahn: EN-50155, EN-50121-3-2

WEITERE FUNKTIONEN

Instant Reboot Technology (0.2 sec)

SuperCap zusätzlich zur CMOS für Ausfallsicheren Betrieb

Power Ignition Funktion (mit opt. IGN Modul)

* inaktiv bei Verwendung von Graffikkarte
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SPECTRA POWERBOX

SPECTRA POWERBOX 32C1-I7-8700T BV
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄT

Serviceklappe zum einfachen Wechseln von SSD, SIM, zum Aus-
tausch von CMOS Batterie, zum Umschalten des Betriebsmodus

Universal Bracket für Mini-PCIe Module wie z.B. serielle, USB, LAN, 
oder optional interner Lüfter für Slotkartenbelüftung (nur für 2-Slots 
Modelle)

Systemmodule für individuelle Ausstattung z.B. 4 COM  | 16 
optoentkoppelte digitale E/A  |  4 x LAN (RJ45)   |  4 x LAN (M12)

Power Ignition-Funktion, zeitgesteuertes Herunterfahren, ideal 
für KFZ-Anwendungen

Integriertes mPCIe-Modul für Wireless 
Kommunikation (opt. WLAN/LTE/GPS...) Systemmodul mit Gigabit-LAN oder PoE

Unterstützung von 3 unabhängigen 
Displays

ANBAUMÖGLICHKEITEN BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

1

2

1. Externer PWM-Lüfter anschließbar um eine ausreichende Kühlung zu 

    gewähleisten (empfohlen für Prozessoren über 35 W TPD)

2. Externe Netzteilhalterung für 120 W oder 220 W Netzteil

Aufbaumöglichkeit mittels Nutenstein

Im Lieferumfang enthaltene Schienen für die Wandmontage

HDD/SSD 2x SIM-Karte AT/ATX Mode
Ignition Einstellungen

CMOS
Batterie
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SPECTRA POWERBOX

SPECTRA POWERBOX 32C1-I7-8700T BV
BAUFORM & ABMESSUNGEN

Status LEDs:  Power
    Temp.  HDD 
    LAN1  LAN2 

Systemmodul Erweiterung Anbaumöglichkeit mittels Nutenbausteine

Montage von Befestigungsschienen
unterhalb des GehäusesServiceklappe
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SPECTRA POWERBOX

ZUBEHÖR

Nr. 141797    PB-VH-3000 VESA Halterung

VESA 100 Adapterplatte

Nr. 141795    PB-NH-3000-220 Netzteil-

halter 

Netzteilhalterung für 220 W Netzteil

AUF ANFRAGE

 - Nutensteine (Bosch Rexroth)

 - Nutenschienen

 - WLAN, LTE, UMTS, GPS Kommunikations-

 module

AUSSTATTUNGVARIANTEN

 > Prozessorleistung

 > RAM Ausstattung

 > Massenspeicher Ausstattung

 > Betriebssystem

 > Wireless Kommunikationsmodule / Antennen
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BESTELLBEZEICHNUNG

Nr. 159154  Spectra PowerBox 32C1-i7-8700T BV

Mini-PC, Intel® Core™ i7-8700T, 512 GB SSD, 

16 GB RAM, PNY Nvidia Quadro P1000

SPECTRA POWERBOX 32C1-I7-8700T BV
BESTELLBEZEICHNUNGEN, LIEFERUMFANG & ZUBEHÖR

BESTELLSCHLÜSSEL

SPECTRA POWERBOX    3 X C X

Boxhöhe (Erweiterungsslots)

0= ohne Slot

1= mit 1 Slot

2= mit 2 Slots

Plattform

C= Intel® Q370  (Coffee Lake)

MÖGLICHE AUSFÜHRUNGEN

1 2

Anzahl Systemmodul Ausführung an der Front

0 = ohne Systemmodul

1= mit 1 Systemmodul

2 = mit 2 Systemmodulen

Systemmodule

PB-3000C-COM 
Nur 1 x COM oder COM isoliert 

Modul pro System möglich!

--

PB-3000C-ICOM --

PB-3000C-LAN  
PB-3000C-LAN-M12  
PB-3000C-PoE  
PB-3000C-PoE-M12  
PB-3000C-DIO  

1 2

IM LIEFERUMFANG

 - 1 x Poweradapter

 - 1 x Microsoft® Windows® Recovery Stick

 - 1 x Heat Sink Pack

 - 1 x Schraubensortiment

 - 2 x Befestigungsschiene für Wandmontage

 - 1 x Power Terminal Block Stecker

 - 1 x Remote Power Terminal Block Stecker

 - 1 x Fan Terminal Block Stecker

 - 1 x DVI-I zu VGA Adapter


