
USB NACH RS-232 WANDLERKABEL

TECHNISCHE DATEN

 · Übertragungsrate: bis 921,6 kbps

 · Treiber für Windows® 7/8/8.1/10/11 (32-/64-bit)  

 · Kabellänge: 1 m

MERKMALE

 · USB 2.0 nach RS-232 Wandlerkabel für Laptop und PC

 · USB 1.1 und 2.0 Kompatibilität

 · DB9-Anschluss

 · Spannungsversorgung über USB

BESTELLBEZEICHNUNG

Nr. 166027   USB 2.0 nach RS-232 Wandlerkabel 
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USB NACH RS-485 WANDLERSTECKER

TECHNISCHE DATEN

 · Übertragungsrate: bis 921,6 kbps

 · Mit internem Fail Save Abschlusswiderstand installiert

 · Treiber für Windows® 7/8/8.1/10/11 (32-/64-bit), 

 Server 2008R2/2012R2 (32-/64-bit)

 · Im Lieferumfang: USB-Verlängerungskabel (1 m), 

    Adapter für SubD-9 Schraubklemmen-Anschluss  

MERKMALE

 · USB 2.0 nach RS-485 Adapter für Laptop und PC 

 · USB 1.1 und 2.0 Kompatibilität

 · Unterstützt Zweidraht-RS-485-Lese-/Schreibbetrieb

 · Spannungsversorgung über USB

USB NACH RS-232 WANDLERSTECKER

TECHNISCHE DATEN

 · Übertragungsrate: bis 921,6 kbps

 · Treiber für Windows® 7/8/8.1/10/11 (32-/64-bit), 

 Server 2008R2/2012R2 (32-/64-bit)

 · Im Lieferumfang: USB-Verlängerungskabel (1 m)

MERKMALE

 · USB 2.0 nach RS-232 Adapter für Laptop und PC

 · USB 1.1 und 2.0 Kompatibilität

 · LED zur Anzeige von Datenverkehr

 · Spannungsversorgung über USB
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BESTELLBEZEICHNUNG

Nr. 166028   USB 2.0 nach RS-485 Wandlerstecker

BESTELLBEZEICHNUNG

Nr. 166026   USB 2.0 nach RS-232 Wandlerstecker 
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